
GRUNDFOS SP

Grundfos dalg|ç pompalar|
– optimum çøzüm
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0-475 m3/h kapasite aral|æ|na

sahip tüm pompa ve motor

çeßitleri

Artan pompa verimini ve azalan

enerji maliyetlerini saælayan en

son teknoloji hidrolik ürünleri 

ıç ve d|ß k|s|mlarda bulunan

%100 yüksek kaliteli paslanmaz

çelik maksimum güvenilirlik

saælamaktad|r 

Kum ve diæer aß|nd|r|c|

maddelerden kaynaklanan

aß|nmaya karß| direnç 

Kimyasal etkili s|v|lara karß|

direnç

Motor yanma korumas|

Kuru çal|ßma korumas|

Bas|nçland|rma sisteminin

optimize edilmesi için CU 3

kumanda ünitesi ile iletißimin

ve izlemenin saælanmas|

Grundfos SP –

yeralt|nda uzun

süreli çal|ßma

ømrüne sahip olacak

ßekilde tasarlanm|ßt|r 
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ıhtiyaçlar|n|z ne olursa olsun, Grundfos SP ürünleri

yüksek verimli bas|nçland|rma çøzümleri saælar 

Grundfos SP dalg|ç pompa ürünleri, yüksek verim ve

güvenilirliæinden dolay| çok iyi tan|nmaktad|r. Tamamen

korozyona dayan|kl| paslanmaz çelikten imal edilen SP

pompalar, pek çok endüstriyel uygulaman|n yan|s|ra artezyen

sular|, hidrofor sistemleri, sulama ve su tahliyesi gibi çeßitli

uygulamalar için idealdir.   

En üstün teknoloji
Grundfos SP pompalar| en iyi malzemelerden yap|lm|ß ve en

üstün teknolojiye sahip hidrolik dizaynlar sunmaktad|r.

Yüksek su talebinin gerçekleßtiæi anlarda optimum verimi

saælamak üzere imal edilen SP pompalar|, uygulamaya

bak|lmaks|z|n uzun dønemde düßük ißletme maliyetleri ve

yüksek çal|ßma güvenilirliæi saælamaktad|r. 

Grundfos SP ürünleri kullan|c|lara, yüksek verim, kum ve diæer

aß|nd|r|c| maddelere karß| yüksek dayan|m, motor yanma

korumas| ve kolay bak|m gibi çok øzel faydalar sunmaktad|r.

Buna ilave olarak, pompa sisteminin sabit ßekilde

optimizasyonu için izleme ve kumanda sistemi bulun-

maktad|r. Gerçekte diæer hiç bir dalg|ç pompa, Grundfos SP

pompalar|ndan elde edeceæiniz avantajlar| sunamaz.
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Tüm ihtiyaçlar|n|z karß|lan|r
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Grundfos SP dalg|ç pompa ürünleri, 4, 6, 8, 10 ve 12’’ (inç) çapa

sahip geniß model çeßitliliæine sahiptir.  475 m3/h debi ve 670

m basma yüksekliæi deæerlerine kadar bu aral|k içerisinde

belirtilen her bir çal|ßma noktas| için Grundfos SP pompalar|

bulunmaktad|r.  

Kuma dayan|kl| malzemeler ve tasar|m
Pek çok dalg|ç pompa temiz soæuk suda uzun süreler

çal|ßabilir. Buna karß|n gerçek hayatta, yer alt| sular| çoæun-

lukla kum gibi aß|nd|r|c| maddeler içerdiæinden er ya da geç

pompa ve motor aß|nacakt|r. Aß|nmay| en az düzeye

indirmek, maksimum çal|ßma ømrünü ve optimum perfor-

mans| elde etmek için SP ürünleri, s|v| içerisinde as|l| olarak

bulunan parçac|klar|n pompalanan s|v| ile birlikte pompa

içerisinden bas|nçland|r|lmas|n| saælayacak ßekilde dizayn

edilmißtir. SP ürünlerinin hem kademeleri hem de çarklar|

yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yap|lm|ßt|r.

Standart olarak tüm Grundfos SP modelleri tamamen DIN

W.-Nr. 1.4301 (AISI 304) paslanmaz çelikten åretilmektedir.

Øzellikle kimyasal olarak aß|nd|r|c| s|v|larla karß|laß|ld|æ|nda,

SP pompalar DIN W.-Nr. 1.4401 (AISI 316) çok yüksek kaliteli

paslanmaz çelikten veya daha zor ßartlar için DIN W.-Nr.

1.4539 (AISI 904 L) çelikten yap|lm|ßt|r.

ısteæe baæl| olarak, yaæ içeren sular gibi hafif kirli sular|n

bas|nçland|r|lmas|nda, pompalar|n tüm lastik parçalar|

Viton® malzemeden yap|labilmektedir.

Grundfos SP performans eærileri
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Øzel çøzümler
Hiç bir standart pompa ürün

yelpazesi, muhtemel her bir

uygulama için model sunma-

maktad|r, fakat Grundfos’ta

politikam|z müßteriye hay|r

dememektir.    

Sonuçta, standart SP pompa ürün

yelpazesine ilave olarak øzel durum-

lar veya çok øzel çal|ßma koßullar| için

tasarlanm|ß øzel çøzümler sunmak-

tay|z.

Siz müßterilerimizle yak|n ißbirliæi içeri-

sinde, yüksek güvenilirlik, performans ve

bak|m gerçekleßtirilebilme standartlar|m|z-

dan ødün vermeden gerçek problemi analiz

etmekteyiz. SP standart ürün yelpazesi

çoæu zaman sorumluluæunu

yerine getirmektedir, aksi

durumda øzel gereksinimleri-

nizi karß|layacak çøzümü geliß-

tirmek için øzel ürün “gørev

grubumuzu” çal|ßmak üzere gø-

revlendirmekteyiz.
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ıßletme maliyetlerinizi

azaltmaktad|r

Pompaya tüm ømrü boyunca sahip olma ve ißletme

maliyetinin tamam| ilk yat|r|m maliyetinden çok daha

fazlas|n| kapsamaktad|r – pompan|n ømür Devri Maliyetinin

toplam|n| ve Grundfos ile yürütülen iß ilißkisinin faydalar|n|

içermektedir. 

Toplam Maliyetin ønemli bir unsuru da, Grundfos’un belirle-

diæi gibi, uzman teknik tavsiyeler, mükemmel eæitim ve

güvenilir lojistik destek saælayarak ißletme maliyetlerinizi

indirebilmek için nas|l bir yard|m saælanacaæ|n|n bulunmas|-

d|r. Yüksek pompa verimi, güvenilir pompa çal|ßmas| ve servis

çaær|lar|na acilen cevap verme, Toplam Maliyete eklenecek

diæer ønemli hususlard|r. 

Yeralt| sular|nda yap|lan montajlar
için tipik ømür maliyetinin
bulunmas| 
Basit hesaplamalar, artan pompa

veriminin büyük ve uzun vadeli tasar-

ruflar olarak ifade edildiæini gøster-

mektedir. Ørneæin: 10 y|l süreyle 75 m

basma yüksekliæine 100 m3/h

kapasiteye sahip bir sistemde,

0.10/kWh ABD Dolar| deæerinde

enerji maliyeti ile günde 8

saat çal|ßan bir sistemde

%10 daha yüksek verimli

bir pompan|n seçilmesi

durumunda yaklaß|k

12,000 Dolarl|k tasarruf

saælanabilmektedir.

Optimize edilmiß sistem seçimi için Grundfos WinCAPS 
Her ßey pompa sisteminin seçimi ile baßlamaktad|r.

Grundfos’un her y|l araßt|rma ve gelißtirme için harcad|æ| 55

milyon ABD dolar|ndan daha fazla fayda saælamak için,

gerçek montaj koßullar| tam olarak analiz edilmeli ve

gereksinimleri karß|lamak için doæru pompa sistem seçimi

gerçekleßtirilmelidir.

Grundfos WinCAPS, müßterileri-

mizin suya kadar olan kablo verimli-

liæini deæerlendirmesi ve alternatif

pompa çøzümleri için ømür Devri

Maliyetlerini karß|laßt|rmas|nda

yard|mc| olmak üzere tasarlanm|ß

ileri düzeyde bir yaz|l|m arac|d|r.

ılk yat|r|m maliyeti %5

Bak|m maliyeti %10

Enerji maliyeti %85
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ıßletme analizleri
Øzel olarak eæitilmiß personelimiz, bas|nçland|rma ihtiyaç-

lar|n|z| ayr|nt|l| ßekilde inceleyerek size destek olmada

farkl|l|k yaratabilir. Sonuç, øzel kaynaklar|n|za ve gerek-

sinimlerinize dayanan tüm pompa sisteminiz için kesin

spesifikasyonlar| belirleyen ayr|nt|l| bir ißletme analizi

olacakt|r.

Maksimum güvenilirlik
Güvenilirlik, sistem faaliyetlerinde ve bøylece Toplam

Maliyetin deæerlendirilmesinde ønemli bir para-

metredir. Grundfos SP pompalar|, motorlar| ve kontrol

sistemleri her türlü çal|ßma koßulu alt|nda maksimum

güvenilirliæi saælamak için tasarlanm|ßt|r. Bu pro-

graml| olmayan ar|zalar|n olußmas|n| ønler ve daima

sorunsuz çal|ßman|n gerçekleßmesini temin eder.

Performans| yüksek tutmak
Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yap|lan aksamlarla,

Grundfos SP ürünleri bas|nçland|r|lan sularda bulunan

aß|nd|r|c| ve korozyona neden olan maddelere karß| yüksek

direnç sunmaktad|r. Buna yard|mc| olan, su ile birlikte

pompa ve motordan parçac|klar|n ayr|lmas|n| saælayan

sekizgen yataklar ve kum koruma parçalar| gibi øzelliklerdir. 

Pompan|n aß|nmas| ve korozyonu, malzeme kayb| ve

sonucunda pompa veriminin ve performans|n|n azalmas|

anlam|na gelmektedir. Toplam Maliyet aç|s|ndan, yeni bir

pompan|n yüksek verimi, pompan|n çal|ßmaya baßlamas| ile

birlikte azalmaya baßlad|æ|nda anlams|zd|r. Bu nedenle,

Grundfos SP pompalar| tamamen yüksek kaliteli paslanmaz

çelikten imal edilmißtir. Bu malzeme pompan|n çal|ßma

ømrü boyunca yüksek verim ve düßük enerji maliyetleri

saælamaktad|r.  

Bu kapsamda, Grundfos taraf|ndan gelißtirilen yüksek verimli

pompa ve motordan tamamen fayda saælamak için Grundfos

SP pompan|n|z|n küçük bir direnci olan boru devresine sahip

olduæunu hat|rlaman|z ønemlidir.  

Grundfos WinCAPS, performans eærileri, çizimler, montaj ve servis

bilgisi dahil tüm Grundfos pompalar| hakk|ndaki bilgilerin

tamam|n| içermektedir. WinCAPS’te bulunan optimizasyon øzelliæi,

pompa sisteminizdeki her bir parçay| dikkatlice ayarlaman|z| ve en iyi

çal|ßma ßeklini bulman|z| saælar. Program|n boyutland|rma øzelliklerini

kullanarak, sistemdeki parametrelerin veya çal|ßma ßeklinin deæißme-

sinin sonuçlar|n| gørmenize yard|mc| oluruz.

Toplam Maliyet, geleceæi düßünmek ve yüzeyin alt|ndakini

bilmektir – bak|m maliyetleri, enerji maliyetleri ve Grundfos

ile iß ilißkisi içinde bulunman|n faydalar|.

Gøzlerin gørdüæünden 

daha fazlas| vard|r… 
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Grundfos SP pompalar| için kullan|lan yüksek verimli

Grundfos MS ve MMS motorlar| piyasadaki en iyi ürünler

aras|nda bulunmaktad|r. Tamam| paslanmaz çelik, su dolu

motorlar 4 ile 12’’ (inç) aras|nda farkl| boyutlara sahip iki

temel versiyon ßeklinde bulunmaktad|r. Kutulu dalg|ç pompa

motorlar| 30 kW (40 hp) deæerine kadar farkl| boyutlarda,

sar|labilir motorlar ise 250 kW (340 hp) deæerine kadar farkl|

boyutlarda bulunmaktad|r. Ayr|ca, verimi %2-5 deæerinde

daha fazla art|racak øzel olarak tasarlanm|ß endüstriyel ürün

yelpazesi mevcuttur. Bu modeller ønemli ølçüde daha fazla

çal|ßma ømrüne sahiptir.

Yüksek motor verimliliæi
Verimliliæe odakland|æ|m|zda, motorun pompa kadar ønemli

olduæunu hat|rlay|n. Hidrolik verim tek baß|na yeterli deæildir.

Bu nedenle Grundfos, SP ürünlerinin ileri hidrolik gereksinim-

lerini karß|layacak yüksek verimlilikteki dalg|ç pompa motor-

lar|n| gelißtirmißtir.  

Ayr|ca dalg|ç kablonun dald|rma kablosuna dikkat edilmelidir.

Çok küçük kablo, motor verimini düßürür ve motorun aß|r|

|s|nmas|na neden olabilir. Bu yüzden Grundfos maksimum %1

kablo kayb|n| tavsiye etmektedir.

Motor yanma korumas|
Dalg|ç pomplarda ortaya ç|kan motor ar|zalar|n|n hemen

hemen hepsi aß|r| motor hararetinden kaynaklanmaktad|r.

Grundfos SP ürünleri s|f|ra yak|n ar|za oran| sunmaktad|r!

Azalan kablo kayb| ønemli tasarruflar saælamaktad|r
Tecrübeler, 75 kW motora sahip dalg|ç pompa ve 75 m

dald|rma kablosu ile %3 voltaj düßmesine karß|l|k %1 voltaj

düßmesi (2 kat daha büyük kablo) 10 y|l çal|ßma sonras|nda

112,800 kWh deæere karß|l|k gelen tasarrufu saælayacakt|r.

Bunun anlam| 11,280 ABD Dolar| ve bir y|ldan az bir sürede

geri ødeme zaman|d|r!

Farkl|l|k yaratan motorlar



Kablo

Kablo içme suyu için onaylanm|ßt|r

ˇasi kablosu

ıç veya d|ß ßasi kablosu bulunmaktad|r 

Salmastra

SiC/SiC mekanik salmastra ile yüksek

kum direnci. Ayn| zamanda diæer

malzemelerden de yap|lmaktad|r ve

boyun contas|na sahiptir

S|cak su

PE2+ PA teli ile birlikte s|cak su

versiyonu bulunmaktad|r

Kirlilik

Su dolu motor tasar|m| su kirlenmesini

ønler

Korozyon

Yüksek kaliteli malzemeler yüksek

korozyon direnci saælamaktad|r.

Tamamen paslanmaz çelik DIN W.-Nr.

1.4301 (AISI316), DIN W.-Nr. 1.4539 (AISI

904 L) veya døkme demir ßeklinde

bulunmaktad|r

9

ızleme

CU 3, SM 100, R100 ve G100 uzaktan

izleme cihazlar| ile motor koruma ve

enerji optimizasyonu mümkündür

Sensør

Pt 100 sensørü ile s|cakl|k korumas|

Sarg|lar

Sar|labilir motor yap|s|, düßük maliyetli

motor onar|m|n|n yerinde

yap|labilmesini saælar

Verim

Yüksek verim enerji tasarrufu saælar

ıtme

Yüksek itme kapasitesi

Grundfos MS ürünleri

Tamam| paslanmaz

çelik, 0.37 kW (0.5 hp)

ile 30 kW (40 hp)

aras|nda

Grundfos MMS årånleri

3.7 kW (5 hp) - 250 kW (340 hp) aras|nda
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Yüksek verimli Grundfos SP pompan|z|n tüm faydalar|ndan

yaralanmak için, ideal olarak çal|ßma daima verimlilik

eærisinin üstünde olmal|d|r. Pompan|n montaj|n|n yap|ld|æ|

ve daha sonra durana kadar unutulduæu zamanlar geride

kalm|ßt|r. Pompa sahibi, pompa verimini ve enerji tüketimini

optimum hale getirmek için güvenilir pompa bilgisine

erißmeye ihtiyaç duymaktad|r. Bilgi olmaks|z|n kontrol sizde

olamaz. 

Bas|nçland|r|lan su miktar| (kWh/m3) baß|na maliyeti

ølçerek, en iyi suya kadar kablo verimliliæi noktas|nda

çal|ßmak ve en az maliyetle su temin eden pompalara øncelik

vermek mümkündür. Analizleriniz eski y|pranm|ß pompan|n

– veya yanl|ß seçilen pompan|n – at|lmas|n| søylemekte ve

gerçek çal|ßma koßullar| için øzel olarak boyutland|r|lm|ß

yüksek verimli bir pompa ile deæißtirilmesini ifade edebilir.

Sondaj deliæi üzerine yerleßtirilen sensørler ile su seviyesi ve

bas|nçland|r|lan su miktar|na gøre maliyet ølçülebilir.

Bas|nçland|rma bilgilerinin neden ønemli olduæunun bir

ørneæi olarak, 10 metreden daha fazla su çekißi ißlemi enerji

maliyetlerinin %25 veya daha fazla yükselmesine neden

olabilir. Doæru ve güncellenmiß bilgiye erißmeksizin bu

durum kolayca gerçekleßebilir. 

Online izleme ve kontrol
Grundfos CU 3 kontrol ünitesi, avuç içi R100 uzaktan

kumanda cihaz| ile pompa, motor ve sondaj deliæi

performans|n|n ølçülebilmesini saælayan elektronik motor

koruma cihaz|d|r.

Amac|m|z, kontrolü

tamamen elde

etmenizdir 



Servis ve bak|m için optimum zaman
Pompa sisteminin servis ve bak|m| genellikle belirli aral|klarla

veya en az|ndan sistem daha fazla yeterli su saælayama-

d|æ|nda gerçekleßtirilir. Pompa çal|ßmas| uzun zaman

periyotlar|nda gereksiz olarak yüksek üretim maliyetlerine

(kWh/m3) neden olduæundan aç|kça bu optimum çøzüm

deæildir.

Pompan|n bak|m veya servisinin optimum zaman|n| seçmek,

idealde online olarak sadece sürekli izleme ile mümkün

olacakt|r. Bu, normal olarak artan sistem verimliliæinden

kaynaklanan tasarrufun servis maliyetini geçtiæi andaki

noktad|r.
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CU 3 kontrol ünitesinin koruma saælad|æ|
hususlar:

> Kuru çal|ßma ve aß|r| yük

> Kapal| valfe veya deßarj devresine karß| çal|ßma

> Motor etraf|ndan geçen yetersiz debi miktar|

> Aß|r| yüksek s|cakl|æa sahip bas|nçland|r|lan s|v|

> Motor üzerinde birikmeler

> Aß|r| voltaj veya düßük voltaj

> Faz hatas|

> Motor ar|zas| baßlang|c|

> Motorun aß|r| |s|nmas| veya yanmas|

Tam kumanda
Sensørler tak|l| olarak, su seviyesi ve bas|nçland|r|lan su

miktar|n|n maliyeti ølçülebilir. CU 3 ayn| zamanda online

iletißim saælar, ørneæin, doærudan veya Grundfos G100 giriß

ve bilgi kay|t cihaz| ile ønemli pompa ve motor bilgilerinin

PC’ye veya izleme sistemine (SCADA) aktar|lmas|n| saælar.

Grundfos SP > 
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Grundfos’un taahhåtå yüksek seviyeli araßt|rma ve

gelißtirme için y|lda 55 milyon ABD Dolar|’ndan daha

fazla yat|r|m yapmaktad|r. Grundfos, ISO 9001 Kalite

Standart|’na uygun ßekilde onaylanm|ß dünyadaki ilk

pompa üreticisidir.  

Günümüzde, tüm Grundfos üretim ßirketleri ISO 9000

Üretim Kalite Güvence Standart|’na gøre onaylan-

m|ßt|r.  Grundfos SP pompalar|, motorlar| ve kuman-

dalar|n|n mevcut ar|za oran| %1’den azd|r.


