
GRUNDFOS ALLDOS DEZENFEKSIYON

ALLDOS DEZENFEKSIYON SISTEMLERI
klor dioksit



Içerik
Sayfa

5 g/sa’ten 2000 g/sa’e kadar

Oxiperm® 164 D:

Seyreltik kimyasallar için
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Oxiperm® 164 C/ Oxiperm® 164 D elektronik pano

Baypas su girişi için bağlant

ClO
2 

çözelti hatt çkşndan enjeksiyon ünitesine bağlant

HCl dozaj pompas için emiş hatt

NaOCl
2 

dozaj pompas emiş hatt

Kapatma valfi (kullanc tarafndan tedarik edilir)

Örnek alma (kullanc tarafndan tedarik edilir)

Dahili bir baypas pompas ile iletişim için çakvalf

(kullanc tarafndan tedarik edilir)
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150 g/sa’ten 2500 g/sa’e kadar

Oxiperm® 164 C:

Konsantre kimyasallar için

4 g/sa’ten 10 g/sa’e kadar

Oxiperm® 164 C:

Baypas su hatt için kapatma valfi

(kullanc tarafndan tedarik edilir)

Destek asks için drenaj sistemi (opsiyonel)

Basncn 1 bar’dan düşük olduğu sistemler için karş

basnç vanas (kullanc tarafndan tedarik edilir)

Sistemin oransal kontrolü için indüktif debimetre

(4-20 mA) yada kontakl su sayac

Debi metre
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Uygulamalar

Içme suyu

Klor dioksit dezenfeksiyon sistemleri için en önemli uygulama alan ham su

dezenfeksiyonunun yan sra artma işleminden sonraki son dezenfeksiyonun içinde

bulunduğu  içme suyu sektörüdür.

Klor dioksit dezenfeksiyon sistemleri çok çeşitli amaçlar için kullanlabilir.

Proses suyu dezenfeksiyonu

Klor dioksit mikrobik kirliliğin su ile taşnmasn önlemek adna proses suyu

dezenfeksiyonu için de kullanlabilir.

Soğutma suyu artm

Soğutma suyunun dezenfeksiyonu ile sisteme zararl olan mikroorganizmalar ortamdan

uzaklaştrlr.

Atk su dezenfeksiyonu

Atk su dezenfeksiyonu endüstriyel atk su dezenfeksiyonu ile belediyeye ait atk sularn

dezenfeksiyonunu kapsamaktadr. Klor dioksit patojenik  mikroorganizmalar atk sulardan

uzaklaştrarak canllarn bu tip mikroorganizmalara maruz kalmalarn engeller.

Yiyecek & içecek endüstrisi

Klor dioksit dezenfeksiyonu yiyecek & içecek endüstrisinde ürünlerin raf ömrünü uzatmak

için de kullanlabilir.



Oxiperm® 164 D: 5 g/sa’ten 2000 g/sa’e kadar

NaClO2 HCl
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Boyutlar
A B C D E F G H K L M C1 ve C2

bağlantlar
Tip

700 650 40 90 800 760 230 148 148 410 Ø 9 DN 20 164 -005D

700 650 40 90 800 760 230 148 148 410 Ø 9 DN 20 164 -010D

700 650 40 90 800 760 230 148 148 410 Ø 9 DN 20 164 -030D*

700 650 40 90 800 760 230 148 148 410 Ø 9 DN 20 164 -120D*

700 650 40 90 800 760 230 148 148 410 Ø 9 DN 20 164 -220D*

760 700 70 90 1.010 970 260 127 173 460 Ø 11 DN 20 164 -350D

760 700 70 90 1.010 970 260 127 173 460 Ø 11 DN 20 164 -700D

760 700 70 90 1.010 970 260 127 173 460 Ø 11 DN 20 164 -1000D

760 700 70 90 1.300 1.260 260 127 173 460 Ø 11 DN 20 164 -1500D

760 700 70 90 1.300 1.260 260 127 173 460 Ø 11 DN 20 164 -2000D

*) Bu sistemler ön montaj varyasyonlar içinde uygundur. Bu ürünlerin kodu 164-xxxDFI şeklindedir.

Sistem tipleri
ClO

2
 hazrlama

kapasitesi**)
P maks

(bar)

Kimyasal tüketimi
(lt/sa*)

Baypas su tüketimi (lt/sa)
( giriş basnc > Pmaks )

Ağrlk Tip

g/h 50 Hz 60 Hz HCl NaClO
2 Sürekli

işlem

kesikli işlem ***) (kg)

1 g/l 3 g/l

5 7 7 0,12 420 10 6 (1 g/l) 35 164 -005D*

10 7 6 0,24 420 20 5 35 164 -010D*

30 10 10 0,7 420 29 9 33 164 -030D

120 9 6 2,9 420 115 35 34 164 -120D

220 7 7 5,2 420 210 63 34 164 -220D

350 9 9 8,3 420 334 101 57 164 -350D

700 9 9 16,5 900 667 201 62 164 -700D

1.000 9 9 24 900 952 286 66 164-1000D

1.500 9 9 35 900 1.430 430 76 164 -1500D

2.000 9 6 48 900 1.904 571 82 164 -2000D

Ölçüler mm’ dir.

*) Bu sistemler ön montaj varyasyonlar içinde uygundur. Bu ürünlerin kodu 164-xxxDFI şeklindedir.
**) 60 Hz frekansta dozaj pompalar 50 Hz frekansa göre %20 daha fazla performans gösterir, bu da klor dioksit hazrlama kapasitesini ve kimyasal
tüketimini arttrr.
***) Kesikli işlemde konsantrasyon 0,5 ile 3,3 g/lt arasnda serbestçe ayarlanabilir.



Oxiperm® 164 C 150 to 2500 g/h

2 3

9

10 11 12 13

M

B
A

C

E F

C1

NaClO2 HCl

D

C2

H O2

G

H

K
L

Boyutlar
A B C D E F G H L M C1 ve C2

bağlantlar
Tip

820

820

820

850

850

Sistem tipleri
ClO

2
hazrlama
kapasitesi*

P maks

(bar)

g/h 0 Hz 60 Hz HCl NaClO˚
2

dil. H
2
O (kg)

1 g/l 3 g/l

760

760

760

790

790

60

60

60

60

60

120

120

120

120

120

1.340

1.340

1.340

1.360

1.360

1.300

1.300

1.300

1.420

1.420

250

250

250

270

270

470

470

470

490

510

Ø11

Ø11

Ø11

Ø11

Ø11

DN 20

DN 20

DN 20

DN 20

DN 20

147

147

147

137

137

164-150C

164-450C

164-750C

164-1300C

164-2500C

Kimyasal tüketimi
(lt/sa)

Baypas su tüketimi (lt/sa)
( giriş basnc > Pmaks )

Ağrlk Tip

Sürekli
işlem

kesikli işlem ***)

Ölçüler mm’ dir.

*) Bu sistemler ön montaj varyasyonlar içinde uygundur. Bu ürünlerin kodu 164-xxxDFI şeklindedir.
***) Kesikli işlemde konsantrasyon 0,5 ile 3,3 g/lt arasnda serbestçe ayarlanabilir.
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16,0
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27
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420
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900

900

900

148

445

741

1.284

2.468

48

145

241

417

802

58

62

68

 90

 110

164-150C

164-450C

164-750C

164-1300C

164-2500C



Oxiperm® 164 C 4 to 10 kg/h

Boyutlar
A B C D E F G H K L M N O

baypas ClO
2

HCl,

NaClO
2

drenaj
enjektörü

1660 1800 1150 1600 804 280 900 282 180 780 100 150 260 DN 25 DN 32 DN 20 DN 25 164 -4000C

1660 1800 1150 1600 804 280 900 282 180 780 100 150 260 DN 25 DN 32 DN 20 DN 25 164 -6000C

1800 1800 1350 1740 1044 280 900 282 180 920 100 150 260 DN 32 DN 40 DN 20 DN 25 164 -7500C

1800 1800 1350 1740 1044 280 900 282 180 920 100 150 260 DN 32 DN 40 DN 20 DN 25 164 -10000C

Sistem tipleri maks. işletme basnc 5 bar

kg/h HCl NaClO
2

baypas seyreltme toplam tüketim **) (kg)

toplama
tankndaki
3 g/lt için

4 24 1.150 140 1.400 2.690 3.400 225 164 -4000C

6 37 1.720 215 1.900 3.835 4.900 245 164 -6000C

7,5 47 2.150 265 2.300 4.715 6.000 290 164 -7500C

10 63 2.860 355 3.100 6.315 8.000 315 164 -10000C

A
D

F

B

F

G

O

E
C

H
KNK

M
L

Önden
görünüş

Üstten
görünüş

Sol
kesit

Sağ
kesit

C1 ve C2 bağlantlar

Tip

Proses suyu tüketimi (lt/sa)
( giriş basnc > Pmaks )

Kimyasal tüketimi
(lt/sa*)

ClO
2
 hazrlama

kapasitesi*

drenaj
enjektörü

toplama
tankndaki
2 g/lt için

TipAğrlk



Teknik bilgi
Hazrlama kapasitesinin ayar Kullancnn menü kontrolü ile manuel, sinyal girişi ile otomatik

Koruma snf

• elektronik aksam, dozaj pompalar, seleonit valf ve debimetre IP65

• Baypas pompas IP54

• Dozaj kontrollörü IP67

HCl

NaClO
2

•

•

• ağrlkça %9

• ağrlkça %7,5
Seyreltik versiyon

Konsantre versiyonHCl

NaClO
2

•

•

Kabul edilebilir

• Ortam scaklğ

• Işletme su scaklğ

• Kimyasal scaklğ

5 °C’den 40°C’ye kadar

2 °C’den 30°C’ye kadar

2 °C’den 30°C’ye kadar

Kabul edilebilir bağl nem 40°C’de %80, yoğuşma olmadan

Seyreltme su girişi bağlants DN 20 PVC boru

ClO
2
çözeltisi için bağlant DN 20 PVC boru

4-10 kg / sa için bağlant

• Su tedariği

• Kimyasallar

• ClO
2 

Çözeltisi

PVC boru

PVC boru

PVC boru

DN 25 yada DN 32

DN 32

DN 32 yada DN 40

Kabul edilebilir kimyasal konsantrasyonu
• ağrlkça %30

• ağrlkça %24,5
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Güvenlik ekipman

• Kapasitenin dozlama kontrolörü ve bütün

   dozaj pompalar için dahili sensör sinyali

   üzerinden paralel monitorizasyonu

• Baypas su hacminin pervane tipi debimetre

   üzerinden monitorizasyonu

• Kapasitenin MIN / MAX (su, kimyasallar) konaktlar

   üzerinden monitorizasyonu

• Pervane tip debimetre üzerinden ön

   seyretmenin (su) ilave monitorizasyonu

Malzeme

Destek iskeleti

Montaj parçalar

Reaktör

Kolon mikser

Borular

Szdrmazlk elemanlar

5 - 2000 g/sa kapasiteli Oxiperm® 164 D için

4 - 10 g/sa kapasiteli Oxiperm® 164 D için

PP

paslanmaz çelik

gri PVC, vernikli paslanmaz çelik

gri PVC

gri PVC

FPM/PTFE

Elektriksel ve elektronik bilgi
• Şebeke voltaj 110 V/60 Hz yada 230 V/50 Hz

*) Not: Su sayacnn boyutu (pals/lt) debiye göre hesaplanmaldr. (1-45 pals/san.)

Güç tüketimi

Analog girişi

Dijital giriş

Analog çkş

Serbest potansiyel

çkşlar

220 g/sa’e kadar

350 g/sa’ten

750 g/sa’e kadar

1.300 g/sa

2.500 g/sa

4-6 kg/sa

7,5-10 kg/sa

yaklaşk 300 VA

yaklaşk 650 VA

yaklaşk 550 VA

yaklaşk 900 VA

yaklaşk 1100 VA

yaklaşk 400 VA

yaklaşk 500 VA

0(4)-20 mA giriş yada serbest konfigürasyon, 50 ohm yük

Kontakl su sayac, kontrol için 1-45 pals/san.*)

Şebeke suyu için MIN kontak

Harici ON/OFF

Gaz uyar ünite hatas

ClO
2
hazrlama tank; fazla debi, MAKS, MIN, kuru çalşma

0(4)-20 mA giriş yada serbest konfigürasyon, maks. döngü direnci 500 ohm

Hata mesaj

Ön uyar; kimyasal tank boş

ClO
2
çözelti tank kuru çalşma

Otomatik/manuel çalşma, maks. yük 250 V, 6 A, maks. 550 VA

Versiyonlar
Çekvalf (Reaktör)

• 3 bar’dan küçük sistem basnc

• 3 bar’dan büyük sistem basnc

Opsiyonlar
Çekvalf (Reaktör)

• Selenoit valf  ile, egzoz sistemli yada egzoz sistemsiz

• Kesikli işlem için, egzoz sistemli yada egzoz sistemsiz

• Dahili santrifüjlü pompa ile,

   egzoz sistemli yada egzoz sistemsiz

• Harici santrifüjlü pompa ile,

   egzoz sistemli yada egzoz sistemsiz

Bus sistemi

• Profilbus DP modülü

• Harici Eternet TCI/IP modülü

• Modbus (RS 232 / RS 485)

Işletme dili

Fabrika çkş ayarldr, değiştirilebilir. Dil seçenekleri;

• Almanca, Ingilizce, Franszca, Ispanyolca, Italyanca

• PLC, S7

• 4 satrl düz metin ekran

• Menü kontrollü

• Mod ve hata sinyali gösteren LED ekranl akş şemas



Sorumlu olmak temel ilkemizdir. Çevremizdeki dünyaya olduğu

kadar Grundfos’taki insanlara, Grundfos’un yenilikçi ruhuna

karş sorumluluğumuzun da bulunduğunu bilmekteyiz. Ne

yaparsak yapalm onu yaparken güçlü ve sürekli bir temelimizin

olmasn sağlarz.

www.grundfos.com

Sorumlu olmak temel ilkemizdir.

ileriye yönelik düşünmek bunu mümükün klar.

Yenilikçi olmak herşeyin özüdür.

Ileriyi düşünmek yeniliği mümkün klar.  Herkesin kendi

kararn veya iradesini kullanarak yardmc olmas gerektiği

inancna dayanan Grundfos’un düşünme tarzn  teşvik

etmekteyiz. Kendimizi yaptğmz işe adayarak en iyi çözümü ve

f i k i r l e r i  ü r e t i r i z .  D ü ş ü n ü y o r u z  v e  e y l e m e  g e ç i y o r u z .

Yenilik esastr.  Grundfos’u benzersiz klan yeniliklerdir.

Pompa sektöründe sürekli değişen taleplere sürekli olarak

yeni çözümler üretme yeteneğimiz sayesinde lideriz. Her türlü

zorluğun üstesinden gelmekteyiz, sürekli yenilik için temel

olan ideallerimize bağl kalmada insiyatif almaktan kork-

muyoruz. Yenilik Grundfos’un ruhudur.


